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APLIKATOR PRO VYKONNE
REZACKY
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Aplikator MP-18 s kapacitou az 18 I/min je ur¢en predevsim pro vykonné stroje a rezacky.
Tlak 3,5 baru zaruduje velky vykon na konci komina, kde jsou umistény kovove trysky. Pro zajisténi
nejlepsiho vykonu a vytlaku, je vhodné umistit Cerpadlo v dosahu nadrze. Bézna délka hadice pro
nasavani z nadrze je 1,5 m. Cerpadlo odolavéa kyseliné mravendii vyssi koncentraci a to i v kombi-
naci do 25% s kyselinou propionovou.

Trysky jsou oSetreny specialni technologii Corr-I-Dur, ktera soucasti zakali a zaroven chrani po-
vrch proti korozi. Timto zplisobem se zabrani, aby konzervanty na bazi kyselin prochazely meta-
¢em a zpusobili korozi materialu.

Typ Gerpadla: Membranové Nadrz: 200L
Tlak: 3,5 bar. Kapacita v kominé: az12L
Kabinet: Nerezovaocel 316L Pouziti: Vykonné Fezacky

Biologické konzervanty

Davkovani: 1-181/mi Aplik g
. Ll pikace Konzervanty na bazi kyselin
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Kompletni sada :2

Sestava cerpadla MP18 Kompletni sada s ¢cerpadiem

1.  Filtr 10. Matka-3/4“ 15. Sacitrubkado sudu

2. Trubka s vnitFnim zavitem 11. Redukce 16. Kontrolnijednotka Flowmatic Lite

3. Koleno zavitové 12. Kabinet 17. Kabel od kontrolni jednotky k cerpadiu-10m
4. Madlo 13. Konektor ¢tyipolovy 18. Kabel k prutokoméru

5. Cerpadlo MP18 14. Plastovy kryt 19. Napajecikabel s konektorem do traktoru-2m
6. Pratokomér 20. Kabel dalkového ovladani-10m

7. Kabel k priatokoméru 21. Hadice-12M

8. 1/4“ zavit + lepeni 22. Hadicové spony nerez - A4

9. Trubka20 mm 23. Kovové trysky do komina - 2x
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